
 

 

 
 

FAAC: TML2 433SLR e TML4 433SLR  
 

IMPORTANTE: 
Ogni telecomando MASTER nuovo, ha il proprio codice ed è in grado di copiare il 
codice di un altro telecomando. Alla prima installazione, viene programmato il primo 
telecomando, che trasmette il codice al ricevitore radio.                                                    
I telecomandi successivi vengono quindi programmati ricopiando il codice del primo 
telecomando.                                                                              
 
Codifica a partire da un telecomando già operativo: 
AVVERTENZA: Eseguendo l'operazione di codifica, bisogna evitare di premere prima 
sul pulsante del nuovo telecomando, perché si rischia di decodificare quello           
vecchio !                                                                                                                         
 ATTENTION: L'operazione di codifica potrebbe provocare l’apertura della vostra 
porta. 
Per sorvegliare i movimenti della porta, ed onde evitare brutte sorprese riconducibili 
ad un errore di codifica, è consigliato eseguire l’operazione di codifica dall’interno 
del garage. 
Su una superficie piatta (un tavolo), occorre sistemare un telecomando MASTER già 
in uso ed il vostro nuovo telecomando “testa contro testa”. 
 

 



 

 

Rilasciare i tasti e provare il vostro nuovo telecomando. 
 
AVVERTENZA: L'operazione di codifica potrebbe provocare la decodifica dei 
telecomandi già in uso sull’installazione ! 

1) Aprire lo sportellino o le plastiche elettronici della vostra motorizzazione. 
2) Premere sul pulsante sw1 della scheda radio. Simultaneamente, premere, per 

1 secondo, su uno dei tasti del nuovo telecomando FAAC. 
3) Rilasciare tutto. 
4) Provare con il vostro nuovo telecomando. 
5) Spegnere il ricevitore radio. 


