
 

 
NICE: One 1E, One 2E, One 4E e One 9E  

 
 

PROGRAMMAZIONE DEL VOSTRO NUOVO TELECOMANDO: 
 

Esistono due metodi per programmare il vostro nuovo telecomando 
 
A partire da un telecomando già registrato: 
 

1) Avvicinarsi alla vostra installazione (1 a 2 metri). 

2) Premere, per 5 secondi, su un tasto del vostro nuovo telecomando.   

3) Premere lentamente, 3 volte, su un tasto del vostro telecomando già 
programmato, con un intervallo di 1 secondo tra ogni impulso. Premere per 
circa 1 secondo.  

4) Premere su un tasto del vostro nuovo telecomando, poi rilasciare. 

5) Attendere 10 secondi, il vostro nuovo telecomando è programmato. 

 
A partire da un rivecitore della vostra installazione: 
 

1) Aprire lo sportellino o le plastiche del vostro ricevitore, situato a prossimità 
della vostra motorizzazione. 

2) Sulla scheda del ricevitore, premere e mantenere premuto il pulsante di 
programmazione. Il LED del ricevitore si accende, quindi rilasciare il pulsante.  

3) Premere su un tasto del vostro nuovo telecomando. 
4) Rilasciare il tasto, il LED del ricevitore si spegne.  
5) Attendere 1 secondo, dopodiché premere sullo stesso tasto del vostro nuovo 

telecomando.   
6) Rilasciare il tasto. Il LED del ricevitore lampeggia 3 volte. 
7) Aspettare 10 secondi, il vostro nuovo telecomando è programmato. 

  


