
 

 
SOMFY: KEYTIS NS-2-RTS, KEYTIS NS-4-RTS                                                       

e KEYTIS 4 RTS 
 

 

Procedura di programmazione a partire dal ricevitore (N°1): 

 
1) Aprire lo sportellino o le plastiche del vostro ricevitore, vicino alla vostra 

motorizzazione. 
 

2) Premere sul pulsante di programmazione « PROG », sulla scheda del 
ricevitore, finché si accende il LED L1. 

 
3) Premere sul tasto del vostro nuovo telecomando, poi rilasciarlo. Il LED del 

ricevitore lampeggia, dopodiché si spegne. 
 

4) Attendere 10 secondi, il vostro nuovo telecomando è programmato. 

 

 

 

Procedura di programmazione a partire da un ricevitore (N°2-Axroll): 
 

1) Aprire lo sportellino o le plastiche del vostro ricevitore, vicino alla vostra 
motorizzazione. 

 
2) Sulla scheda del ricevitore, premere su una delle frecce, finché viene 

visualizzata la positione  P.S sullo schermo digitale. 
 

3) Entro 1 secondo, la posizione 0.0 viene visualizzata sullo schermo  
 



 

4) corrispondente alla funzione apertura/chiusura della vostra porta. 
 

5) Premere simultaneamente sul tasto che si intende programmare del nuovo 
telecomando e sul pulsante + del vostro ricevitore, per 3 secondi. Lo schermo 
visualizza due trattini. Quindi, rilasciare i tasti. 

 
6) Attendere 10 secondi, il vostro  telecomando è programmato. 

 
 

Procedura per la programmazione a partire da un ricevitore (N°3-Passeo): 
 

1) Sistemare il vostro nuovo telecomando sul bersaglio inciso sul coperchio del 
vostro ricevitore, posizionato accanto alla vostra motorizzazione. 

2) Premere e mantenere premuto il tasto del vostro telecomando che intendete 
programmare. Il LED del ricevitore lampeggia, quindi rilasciare il tasto. 

3) Aspettare 10 secondi, il vostro nuovo telecomando è programmato. 

 
 


