
 

 
TELECO: TVTXQ 868-A018 e TVTXQ A03 

 
 

Procedura di programmazione di un telecomando a partire da uno già 
programmato: 
 

1) Avvicinarsi alla vostra installazione (1 a 2 metri). 

2) Premere sul tasto rotondo, nella parte inferiore del vostro nuovo 
telecomando, ogni volta che è necessario, per selezionare la posizione del 
canale sul quale intendete programmare la nuova operazione (la posizione è 
indicata dal LED rosso). 

3) Tramite un oggetto a punta, premere sul tasto nascosto sul retro del vostro 
telecomando già programmato, dopodiché rilasciarlo. Il ricevitore emette un 
segnale acustico.  

4) Premere sul tasto del vostro nuovo telecomando che intendete programmare, 
poi rilasciarlo. Il segnale acustico smette, poi riprende per 5 secondi.  

5) Premere nuovamente sullo stesso tasto del vostro nuovo telecomando, finché 
il ricevitore emette un segnale acustico intermettente.  

6) Attendere 10 secondi, ora il vostro nuovo telecomando è programmato. 

 
Procedura di programmazione di un nuovo telecomando a partire dal ricevitore : 
 

1) Aprire lo sportellino o le plastiche del vostro ricevitore, vicino alla vostra 

memorizzazione. 

2) Premere sul tasto rotondo, nella parte inferiore del vostro nuovo 
telecomando, ogni volta che è necessario, per selezionare la posizione del 
canale sul quale intendete programmare la nuova operazione (la posizione è 
indicata dal LED rosso). 

3) Sulla scheda del ricevitore, premere e mantenere il tasto di programmazione 

P1. Il ricevitore emette un segnale acustico. 

4) Mantenendo premuto il tasto P1, premere sul tasto del vostro nuovo 
telecomando che si desidera programmare. Il ricevitore emette un segnale 
acustico intermittente, quindi rilasciare i tasti.  

5) Aspettare 10 secondi, adesso il vostro nuovo telecomando è programmato. 

 


